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EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

to ilo$c zuzytej energii odniesiona do uzyskanej wielkosci efektu uzytkowego danego obiektu,
urzadzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich funkcjonowania. Jej poprawa
znacznie zmniejsza zuzycie surowcow energetycznych ( ropy, gazu, wegla ), a tym samym takze
zaleznos$¢ od ich importu. Dzieki niej osoby fizyczne i firmy ptacg mniejsze rachunki za energie a
spoteczenstwo odczuwa poprawe jakosci zycia .

*Wedtug Fundacji Efektywnego wykorzystania Energii poprawa efektywnosci energetycznej moze
dad Polsce:

o redukcje rocznej emisji CO2 o 57,5 min, czyli o prawie 15 % catkowitej emisji gazow
cieplarnianych w Polsce

o zmniejszenie kosztéw energii u odbiorcéw koricowych o 35,9 mid PLN rocznie

o zmniejszenie rocznych kosztéw wytwarzania energii elektrycznej z 59,1 mid PLN do 48,5 mid

o zwiekszenie liczby miejsc pracy w sektorze okoto energetycznym o 298 tys.

petnozatrudnionych w latach 2011 — 2020.

Ciekawostka: Pieciokrotna oszczednos¢ energii dzieki wymianie zaréwki tradycyjnej .
Oszczednosé energii dzieki wymianie zaréwki tradycyjnej na Swietldwke kompaktowa lub zaréwke
LED w ciggu 40 000 godzin uzytkowania ( tj. ok. 30 lat ) ( wg WWF i obliczert wiasnych )

ZAROWKA  SWIETL. KOMPAKT. LED

Czas zycia (h) 1000 10000 40000

Moc ( W ) przy takiej samej jakosci

Swiatta 100 W 25 W 13w
Koszt zakupu 1,2 PLN 25 PLN 110 PLN
Liczba lamp 40 4 1
taczny koszt zakupu 48 PLN 100 PLN 110 PLN
Zuzycie energii (kWh) 4000 1000 520
Koszt energii ( 0,55 gr /kWh) 2200 PLN 550 PLN 286 PLN

taczny koszt uzytkowania 2248 PLN 650 PLN 396 PLN
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W Polsce najwiekszy potencjat poprawy efektywnosci energetycznej wystepuje w sektorze
budownictwa. Tak zwane Budownictwo pasywne .

Budownictwo pasywne to takie, ktore zapewnia wysoki komfort cieplny przy ekstremalnie niskim
zapotrzebowaniu na energie cieplng. Na 1 m2 wynosi ono rocznie 15 kWh, czyli 1,5 litra oleju
opatowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego. Tymczasem budynki sprzed 1966 r. zuzywajg 240 -350 kWh (
czyli 16 — 23 razy wiecej niz domy pasywne ) a mieszkania z lat 1993 — 1997, 120 — 160 kWh ( czyli 8 —
10 razy wiecej ). Nawet budynki uznawane w Polsce za energooszczedne zuzywajg 5-krotnie wiecej
energii niz domy pasywne.

Domy pasywne stwarzajg szanse ogromnych oszczednosci energii, a tym samym znacznego
zmniejszenia zaréwno wydatkdw na energie, jak i obcigzenia Srodowiska przyrodniczego.



